
 

Telecamera bullet, IP WiFi, 2M ottica fissa 2,8 mm

1099/218

Specifiche di prodotto:
 Tipo di sensore: 2.0 MegaPixel 1/2.7” Color CMOS-
 Elemento sensibile: 1920 pixel (orizzontale) x 1080 pixel (verticale)-
 Ottica: 3.6 mm-
 Risoluzione: 1080p@15fps-
 IR CUT FILTER-
 Sincronizzazione: Interna-
 Controllo shutter:1/25 ~ 1/10.000 sec (AUTO)-
 Compensazione controluce: AUTO-
 Bilanciamento del bianco: AUTO-
 Controllo del guadagno: AUTO-
 Luminosità minima:0,03 Lux @(F1.2,AGC ON) - 0 LUX IR ON-
 Numero LED:10 pcs-
 Portata massima luce IR:12 m-
 Alimentazione:12 VCC (+/-10%)-
 Consumo massimo: 5.52W-
 Connettori: Jack alimentazione + pulsante di associazione telecamera a
NVR WiFi

-

 Grado di protezione: IP66-
 Temperatura di utilizzo: -10 ± +50°C-
 Dimensioni (Ø x L): 69.3 x 142.3 mm-
 Peso: 345 gr-
 Alimentatore 12Vcc incluso-

115,5 Euro (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/03/2024



Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L’istallazione deve essere 
effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.
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Descrizione
Telecamera supplementare per kit Wireless 1098/820

Dati logistici
 Quantità imballo singolo: 1-
 EAN singolo: 8021156074150-
 Base: 160 mm-
 Altezza: 85 mm-
 Profondità: 95 mm-
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